معلومات عامة عن الدهانات يا رب تفيدكو و تكون نافعة

العدد المستخدمه :

1 - البروش
2 - طقم مشط
3 - الروله
4 - كف معجون
5 - سكاكين 
6 - فرشه مستديره
دهان الزيت على حائط على المحاره 



خطوات الدهان : 

1 - مراشمه الحوائط اى ازاله الرايش من على السطح وجعله مستوى بدون اى بروزات 

2 - تجليخ الحائط ( ماء + غراء ) تعمل على تماسك الحوائط او تعضيم والتماسك لحبيبات الرمل وسد الفراغات

طريقه التجليخ

نحضر الغراء ونسخنه حتى ينصهر وذلك بأضافه الماء وتكون عمليه تقديريه بنسب لاتزيد عن 
9 لتر ماء : 1ك غراء 

3 - سحب الحوائط سكينه معجون أولى .

الخامات المستخدمه لعمل معجونه زيتيه: 

أ : غراء يتم تحضيره بنفس طريقه التجليخ غراء + ماء
ب: زيت سائل لونه عسلى
ج: زنك
د: سيبداج بدره لونها ابيض

مثال لعمل واحد كيلو معجون زيتى 1000 جرام : 

يجب توزيع 1000 جرام على الخامات أولا بحيث يكون السيبداج نصف الكميه ويكون الغراء والزيت متساويين ويكملهم الزنك بحيث يكون اقل منهم فى الكميه 

200 جم غراء + 200جم زيت + 100جم زنك +500 جم سيبداج 

طريقه الخلط :

نخلط الغراء + الزيت اولا ثم نضع الزنك ونضربهم مع بعضهم البعض ثم نضيف السيبداج

فائده المواد المستخدمه فى المعجون :

غراء : ماده ماسكه أو رابطه 
زيت : تعطى المعجون ليونه
سيبداج : ماده مالئه للفراغات او المسامات 
زنك : ماده منعمه للمعجون

طريقه حساب المساحه التى يعطيها المعجون : 

حسب شكل السطح وملمسه من حيث الخشونه والنعومه حيث ان السطح الناعم يستهلك كميه اقل من المعجون والسطح الذى يحتوى على بروزات او غير مستوى يجب زياده كميه المعجون 

طريقه تخزين المعجون :

نضع كميه ماء على سطح المعجون .

4 - نترك السطح ليجف ثم نقوم بعمل سنفره السطح وتنعيمه باستخدام سنفره خشابى

5 - سحب السطح سكينه معجون ثانيه يجب ان تكون سكينه المعجون الثانيه

عكس السكينه الاولى فى الاتجاه لتلاشى عيوب السكينه الاولى ممكن نعطى المعجون المستخدم فى السكينه التانيه لون مثل اضافه بعض الاكسيد او لاكيه اى لون مميز حتى يظهر مناطق العيوب .

6 - نترك السطح ليجف ثم نقوم بالسفنره ولكن سنفره ناعمه حتى لا يخدش 
السطح . ممكن ان نستخدم ورق السنفره المستخدم بعد السكينه الاولى اذا صلحت 

7 - دهان السطح وجة بطانه زيتيه يجب ان تكون نسبه السيوله فيها عاليه حتى يتشبع بيها المعجون جيدا وذلك عن طريق زياده الماده السائله

مكونات بوية البطانه الزيتيه :

1 - زيت 
2 - نفط جاز - كيروسين ابيض 
3 - زنك ماده مالئه للفراغات ورابطه 
4 - سانيتون هى الماده الرابطه للبطانه 

مثال عمل واحد كيلو بطانه زيت:

نضيف 300 جم زيت ثم نضيف 300جم نفط ونقلبهم جيدا ثم نضيف 200جم زنك ثم 200 جم سانيتون

ملحوظه : 
لابد من تقليل السانيتون والزنك لتكون البطانه اكثر سيوله ويتشبع بيها المعجون

8 - تلقيط السطح باستخدام المعجون اذا ظهر اماكن هابطه .
9 - نتركها لتجف ثم نقوم بسنفره السطح بسنفره خشابى ناعمه حتى لا نجرح السطح .
10- دهان اماكن التلقيط ان وجدت ببويه البطانه .
11- دهان السطح وجهة تشطيب زيت + نفط + زنك + سانيتون + اللون المطلوب لاكيه
