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جامعة قناة السويس

كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش
المنظومة الزراعية

تقرير عن/




مقدم إلى /  

أ.د/احمد محمد على


مقدم من /

محمود محمد على الحجاوى

العام الجامعى

2009-2010

( سيناء )

تقع شبه جزيرة سيناء بين نراعى البحر الأحمر وهى عبارة عن كتلة قديمة تمثل جزءاً من القاعدة الأفريقية التركية ارتفعت بين منطقتين اخدودتين هما خليج السويس غرباً وخليج العقبة شرقاً , ثم انحدرت ناحية الشمال مع غطاء رسوبى يتضمن بعض التكوينات من كل من الزمن الأول والثانى والثالث . 

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء التى تفصلها قناة السويس عن الصحراء الشرقية 61000 كم2 أى ما يقرب من ثلاثة امثال مساحة الدلتا , بينما تبلغ مساحة مصر كلها حوالى مليون كم2 , أى ان سيناء تكون حوالى 1/16 من المساحة الكلية للأراضى المصرية ويحف بها من الجنوب الشرقى والجنوب الغربى نهايتى البحر الأحمر نحو الشمال على هيئة ضلعى رقم 7 كبير , خليج العقبة فى الشرق وخليج السويس فى الغرب . 

وشبه الجزيرة فى الاتجاه من الجنوب الى الشمال عبارة عن هضبة شاهقة الارتفاع , مكونة من صخور نارية قديمة ووتطل فوقها قمم بركانية مرتفعة , اهمها 0جبل سانت كاترين) الذى يبلغ ارتفاعه 2360 م# , جبل (ام شومر) الذى يبلغ ارتفاعه 2586 م , وجبل الثبت , الذى يبلغ ارتفاعه 2439 م , ويحف بهذه الكتل الجبلية الشاهقة الارتفاع نحو الشمال هضبة التيه التى تنحدر شمالاً , وتكون ثلثى مساحة شبه الجزيرة ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الهضبة 1000 م , ويقطعها وادى العريش العظيم , هو وروافده المختلفة , شاقاً طريقه نحو البحر المتوسط حيث يصب بالقرب من مدينة العريش . 

وهذا الوادى هو اطول الأودية الجافة الموجودة فى مصر , الذى يتلئ بالماء اذا اصطدمت الاعاصير الشتوية بمرتفعات سيناء , فيجرى فيه الماء مندفعاً كالسيل الجارف , ومن ثم كان بطن الوادى مكوناً من رواسب طمية , تبلغ سمكاً كبيراً فى مجرى الوادى الأدنى , وتنصرف مياه هضبة التيه السيلية أيضاً نحو الشرق والغرب , ومن أودية عميقة تشق طريقها نحو خليج العقبة ونحو خليج السويس , ورغم ضآلة المطر الساقط على شبه الجزيرة إلا انه – اكثر من المطر الساقط على بقية الصحارى المصرية , وقد تتناثر فى شبه الجزيرة مساحات من الكلأ فى الربيع بعد فصل سقوط الامطار القليلة , كما ان الماء الجوفى قد جعل من الممكن قيام حياة زراعية فى بعض بقاع شمال سيناء . 

وقد اثبتت الدراسات التى اجريت فى مصر وشمال افريقيا وبلدان الشرق الاوسط ان شبه جزيرة سيناء كغيرها من المناطق التى تقع فى محيط هذا الجزء من العالم قد تعرضت عدة مرات لطغيان البحر الذى بدأ يتكون منذ عهد بعيد , ربما يرجع الى حقب ما قبل (الكمبرى) , هذا البحر الذى يعرف باسم (التيثز) يعتبره الجيولوجيون اصل البحر المتوسط الحالى – ولقد كان طغيان هذا البحر فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء ياتى من الشمال والشمال الغربي. 

وفى اثناء العصرين الايوسينى والطباشيرى كان طغيان البحر كبيرا بدرجة شملت معظم اجزاء شبه الجزيرة وقد تعدى حينئذ المناطق المحدودة التى وصل اليها إبان العصر الجوارسى والعصر الترياسى واخيرا العصر الكربوني. اما فيما بعد العصر الايوسينى فقد بدأ شكل الارض فى سيناء يقترب من الوضع الذى تراها عليه اليوم , وقد طغى عليها البحر ايضا , غير ان المناطق التى غطاها الماء كانت عبارة عن مساحات محدودة تشمل القطاع الساحلى الشمالى والمنطقة الغربية التى تكون جزءا من اخدود السويس الغائر , ومن دراسة الخريطة الجيولوجية لسيناء يلاحظ ان الصخور التابعة للعصرين الايوسينى والطباشيرى تغطى معظم ربوع سيناء الوسطى والشمالية , اما الصخور التابعة للفترة ما بين الاوليجوسين والميوسين الاوسط فتتركز فى المنطقة الغربية , اما الصخور التابعة لكل من العصور الكربونى والترياسى والجوارسى فتشغل مساحات محدودة من سطح الارض فى شمال وغرب سيناء . ويمكن تقسيم شبه الجزيرة الى : 

2-القسم الجنوبى من شبه الجزيرة او ما يسمى بالطور . -القسم الاوسط او ما يسمى بهضبة التيه - القسم الساحلى الشمالى0
(دلتا وادى العريش)
يطلق اسم دلتا وادي العريش علي المنطقة الواقعة شمال منطقة جبل الحلال وذلك حتي المصب في البحر الأبيض المتوسط عند مدينة العريش ويصل طول ه1ه المنطقة إلي 95 كيلومتر وذلك علي شكل شريط مقوس يتقعر ناحية الشرق ثم يعود مرة أخري للشمال بالقرب من المصب , ويصل عرض هذه المنطقة الي 3300 متر

ويبلغ اقصي اتساع له في منطقة وادي مريفين والفهدية حيث يبلغ 5 كيلومتر ويبلق الوادي اقل اتساع له عند كوبري ابو عجيلة حيث يصل الي 800 متر . وتبلغ مساحة دلتا وادي العريش 260 كيلومتر مربع اي ما يقرب 61880 فدان , وتتأثر هذه المنطقة بوجود الكثبان الرملية علي الجانبين الشرقي والغربي حيث تعمل هذه الكثبان علي تقليل مساحة دلتا الوادي وتغيير معالمها .

ووادى العريش روافده عديدة وهو ينبع من هضبة العجكة ثم يعبر هضبة التيه المنبسطة , حيث تقع الثمد ونخل والذى يعبره عن طريق الحج القديم المشهور ثم يهبط من مستوى 400م نحو سهل الحسنه , حيث يغذيه وادى قرية من الشرق ووادى البروك من الغرب , ثم يشق الوادى طريقه فى خانق ضيق يسمى "الضيقه" بين جبل ضلفع من الشرق وجبل الحلال من الغرب , ومن ثم يهبط الى مستوى 200 متر .

ويشق طريقه فى منطقة كثبان رملية حتى يصب فى شرق العريش ويعتبر هذا الوادى اكبر الاودية الجافة فى مصر ويلى نهر النيل نفسه من حيث المساحة التى يصرف مياهها مما جعله اهم ظاهرة طبيعية فى شبه جزيرة سيناء وله رأسان "وادى المغارة" ينشأ من نقب ورصاء , "وادى جنيف" (ينشأ من حصى المروكبه) شرق ورصاء واهم فروع وادى العريش "وادى متيقنة" , "وادى البربري" , "وادى البياض" , "وادى مجمر" , "وادى ابو لقين" , "وادى ابو عليجنه" , "وادى ابو طريفيه" , "وادى ابو غريقدات" , "وادى الروانق" , "وادى البروك" , "وادى القريص" , "وادى قرية" , "وادى الشريف" , "سيل الحضيرة" , "وادى الجرور" , "وادى المنبطح" , "وادى الابض" . ومن الاودية الشهيرة فى شمال سيناء ايضا وادى المغارة , وادى الحمه , وادى الحسنة , وادى ابو قرون , وادى الجفجافة , وادى الجدى , وادى الحاج , وادى الراحة
توصيف الموقع :-

التوصيف المكانى:-
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التوصيف الجغرافى:-

يقع السد عند :-

خط عرض 8 31 شمالا

خط طول 48  33 شرقا 

منسوب 150 متر فوق سطح البحر
التوصيف المناخى :-
الأمطار:-

تبلغ كمية الأمطار السنوية التى تسقط على أقصى الشمال على مدينتي رفح والعريش حوالى 200مم وتكون اقل من 20مم عند أقصى الجنوب عند رأس محمد هذا باستثناء الإقليم الأوسط المرتفع فتتراوح كمية الأمطار التى تسقط عليه ما بين 50-150مم فى السنة أما فى منطقة جنوب سيناء والمعروف باسم إقليم الهضاب فهى احد أجزاء شبه الجزيرة جفافا إذ تصل أقصى كمية للأمطار التى تسقط عليه حوالى 30مم فى السنة. 

الرياح:-

فى الشتاء تكون الرياح متغيرة عموما ، ولكنها تتميز بهبوب الرياح الجنوبية بين المعتدلة والخفيفة، على انه قد يحدث بمعدل مرة أو مرتين فى الشهر الى أن تصل سرعتها الى 50كم/ساعة أما فى الربيع فالرياح متغيرة وتهب من الشمال الشرقى والشمال وذلك علاوة على هبوبها من الجنوب الغربي فى الصباح غالبا وقد تشتد الرياح الجنوبية الحارة فى مقدمة الانخفاضات الجوية وتثير العواصف الرملية مرة أو مرتين فى الشهر وفى الصيف يكون الاتجاه السائد للرياح ما بين الشمالية والشمالية الشرقية.

درجة الحرارة:-

تكون درجة الحرارة فى اقل فى الشتاء حيث تصل متوسط النهاية العظمى الى نحو 20درجة مئوية ويصل متوسط النهاية الصغرى الى 7 درجات مئوية ولكنه قد يهبط الى الصفر فى المناطق الداخلية المرتفعة وفى الربيع تكون درجة الحرارة متغيرة ويبلغ متوسط النهاية العظمى حوالى 26 درجة مئوية والصغرى حوالى 13 درجة مئوية و لكن الموجات الخماسينية الحارة قد تزيد درجة الحرارة عن أما فى الصيف فان درجة الحرارة تكون معتدلة قرب الساحل ،وتزداد الى الداخل 
ويكون متوسط النهاية العظمى حوالي 33 درجة مئوية. أما متوسط النهاية الصغرى
فهو حوالي 18 درجة مئوية ، ودرجة الحرارة في الخريف قريبة منها في الربيع مع ميل إلى الارتفاع حيث يكون متوسط النهاية العظمى حوالي 30 درجة مئوية ، ومتوسط النهاية الصغرى حوالي 15 درجة مئوية ، وقل أن تزيد درجة الحرارة في الموجات الحرارية على 40 درجة مئوية .

	
	يناير
	فبراير
	مارس
	ابريل
	مايو
	يونيه
	يوليو
	أغسطس
	سبتمبر
	أكتوبر
	نوفمبر
	ديسمبر
	المتوسط السنوي

	متوسط درجة الحرارة
	11.9
	13.4
	12.5
	19.2
	22.5
	25.7
	26.9
	27
	24.7
	22.6
	18.6
	13.9
	20.2

	درجة الحرارة العظمى
	17.5
	19.1
	22.1
	26.4
	30.2
	33.5
	34
	34
	31.2
	29.3
	24.2
	19.3
	16.8

	درجة الحرارة الصغرى
	6.3
	7.6
	8.9
	12
	14.7
	17.9
	19.8
	20
	18.1
	15.9
	12.7
	8.4
	13.5

	متوسط سقوط المطر
	8.1
	2.2
	2.9
	0.9
	3.9
	0
	0
	0
	0
	2
	2.6
	5.2
	27

	متوسط البخر
	5.2
	5.9
	8
	10.4
	12.3
	13.5
	11.3
	10.8
	9.6
	8.3
	6.5
	5.9
	5.9

	متوسط الرطوبة النسبية
	66
	64
	62
	54
	56
	52
	51
	52.3
	51.3
	60.7
	61.7
	62.7
	57.8


التوصيف المورفولوجى:-

من الناحية المورفولوجية تنقسم المنطقة التى يشغلها الجزء الشمالى من حوض وادى العريش الى ثلاث قطاعات اساسية وهى كالتالى :-

1- مرتفعات جبل الحلال فى الجنوب .

2- منحدرات سفوح الجبال 
3- السهل الساحلى ويشتمل على :-
السهل المرتفع.

شرفة النهر العليا.

شرفة النهر الوسطى.

شرفة النهر الصغرى.

مجرى الوادى الحالى والسهل الفيضى.

بالنسبة لدلتا وادى العريش والمناطق المتاخمة لها توجد ثلاث  شرفات غرينية ترتفع عن المجرى الحالى للوادى وتحده من الشرق والغرب وتغطيها كليا او جزئيا الرواسب الرملية التى تمثل عموما مجموعة معقدة من الكثبان الرملية التى يزداد ارتفاعها فى الاتجاه الغربى هذا وتكثر الكثبان الهلالية فوق الشرفات المنخفضة وهى غالبا النوع من النشط الذى يخلو من الغطاء النباتى ويلاحظ انها تتقدم بدرجة ملحوظة ناحية مجرى الوادى ويتراوح ارتفاع تلك الكثبان من 10م :15م وعند مخرج وادى المعزر فى الناحية الشرقية توجد سلسلة من الكثبان الهلالية حديثة التكوين وهى قليلة الارتفاع حوالى 35 فوق منسوب الرمل الغرينى.

وتدل النماذج المختلفة لتلك الكثبان على ان الرياح الجنوبية الغربية والغربية تليها الرياح الشمالية الغربية تلعب الدور الرئيسى فى عملية التشكيل والتحرك.

التوصيف الهيدرولوجى:-

تنقسم شبه جزيرة سيناء الى اربعة احواض هيدرولوجية :-

1- حوض المنطقة الشمالية الغربية :- تبدأ من العريش حتى قناة السويس والسويس  و تصل مساحته الى 11 الف كم مربع.

2- حوض وادى العريش:- يبدأ من وسط سيناء من هضبتى العجمة والتيه حتى العريش وخليج العقبة وخليج السويس ومساحته 180 كم مربع .
3- حوض خليج العقبة :- يبدأ من الشيخ زويد حتى خليج العقبة وتصل مساحته الى 17 الف كم مربع.
4- حوض خليج السويس:- يبدأ من خليج السويس حتر رأس محمد وتصل مساحته الى 15 الف كم مربع.
المياه الجوفية :-

تتضمن التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه فى هذا الاقليم وهى موجودة فى :-

صخور الحجر الرملى النوبى.

الصخور الجيرية من الزمن الثانى والثالث .

صخور الحجر الرملى من الزمن الرابع.

الرواسب الرملية الساحلية بين العريش ورفح من الزمن الرابع.

المياه السطحية :-

وتتكون من شبكة المجارى المائية فى هذا الاقليم من وادى العريش وروافده التى تمتد ماّ خذه العليا من مرتفعات سيناء الجنوبية ومجموعة الهضاب الغربية والشرقية والتى تشغل مساحة واسعة من صحراء النقب.

 التوصيف الجيولوجى:-
ينحدر مجرى وادى العريش من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى بمعدل حوالى 2 متر لكل 1كم غير انه يلاحظ ان هذا المعدل يتغير محليا وهذا التغير يرتبط بدون شك بعامل او اكثر من العوامل التالية :-

0 العوامل الجيولوجية المحلية كالتركيب الجيولوجى ونوع الطبقات التى يمر بها .

0 مرور الوادى ببعض الخوانق التى تعترض طريقه وهذه هى الاخرى وثيقة الاتصال بالنواحى الجيولوجية .

0 التقاء الوادى باحد الروافد الجانبية , ويتكون قاع الوادى من التكوينات الجيولوجية الاتية :-

أ- صخور طباشيرية من العصر الايوسينى وهذه تظهر محليا فى الجزء الجنوبى الذى يقع بين الروافعة وابى عقيلة وهذه تغطيها طبقة مختلفة السمك من الغرين والرمل المختلط ببعض الحصى.

ب-  صخور طفلية من العصر الميوسينى وصخور كنجلوماريتية من العصر البليوسينى وهذه تظهر محليا فى منطقة اولاد على وايضا تغطيتها طبقة مختلفة السمك من الرواسب الحديثة كالغرين والحصى.

ج- صخور كنجلوماريتية صلدة من العصر البليوسينى تظهر بوضوح فى منطقة المقضبة وتغطيها رواسب حديثة من النوع السابق .

د- رواسب النهر ذاته من الحصى والغرين الذى يختلف بين التماسك والتفكك وهناك يلاحظ بصفة عامة ان حجم حبيبات الحصى يقل ناحية الشمال كما ان الرواسب تختلط بدرجة ملحوظة بالرمال المتحركة التى كثيرا ما تتراكم على هيئة غرود منخفضة ويختلف مجرى الوادى الحالى كثيرا من ناحية الاتساع والالتواء وكذلك من ناحية الغطاء النباتى بطبيعة الحال تبعا للظروف الجيولوجية والظروف المورفولوجية المحلية ولكن لا يشترك فى بعض الصفات العامة ومنها وجود عدد من الشرفات الثانوية ذات مناسيب موحدة وهى نتيجة للتعرية النهرية وايضا وجود عدد من الجزر المستطيلة التى كثيرا ما يتفرع الوادى  حولها وفى المجرى من وادى العريش شمال المقضبة امكن التعرف على عدد من السدود التى تعترض المجرى الحالى وبعض الروافد الجانبية وقد كان لهذه السدود فيما يبدو صلو وثيقة بعمليات المحافظة على المياه.

تعريف السد:-               
السد هو إنشاء هندسي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه. والسدود من أقدم المنشآت المائية التي عرفها الإنسان . وعادة ما يتم تصنيفها حسب أشكالها والمواد التي استخدمت في بنائها والأهداف التي شيدت من أجلها.  
انواع السدود:-       
تختلف أنواع السدود حسب طبيعة الأودية المقامة عليها، والهدف الذي اقيمت من 1 ـ الخرسانية :- ويتم اقامة هذا النوع في المناطق الجبلية وخاصة على الأودية ذات المقاطع الضيقة، ويتحمل هذا النوع عادة العوامل المناخية وشدة جريان السيول، الا أن تكاليف انشائه تكون عادة مرتفعة
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2 ـ الركامية :- ويتم بناء هذا النوع من الاحجار المتوفرة في الموقع بالاضافة الى الرمل الذي يستخدم في عملية ملء ودك جسم السد نفسه، كما يتم تبطين واجهتي السد بالخرسانة والاحجار الصلبة لمنع تسرب المياه ولحماية السد من العوامل المناخية المؤثرة، ويتم اقامة هذه السدود في المناطق الجبلية.
3 ـ الترابية :- وتقام هذه الأنواع في المناطق السهلة والمنبسطة وحيثما تتوفر المواد اللازمة للبناء، الا انه يحتاج الى حفر كميات كبيرة للوصول الى قاعدة صخرية صلبة في قاع الوادي من أجل سلامة ودقة تحمل السد. ويتم تشييد مثل هذه السدود عادة لتغذية الطبقات الرسوبية الواقعة أسفل الأودية. ويوجد هذا النوع في الدول الثلاث المشار اليها.
سدود تغذية جوفية:-                                                               -4
وهي عادة تقام على مجاري الأودية الرئيسة لحجز مياه الأمطار بشكل مؤقت إلى أن يتم ترشيحها إلى الخزان الجوفي وفي هذا السياق تم إنشاء 18 سداًً للتغذية الجوفية في مختلف مناطق السلطنة.

سدود التخزين السطحي:-                                                         -5
وهي تقام في المناطق الجبلية لتعترض مجاري الأودية لحجز المياه إلى أن يتم تفريغها في خزانات مجهزة لتوزيعها على الأحياء السكنية أسفل السد وتم إنشاء 40 سداً للتخزين السطحي كالسدود يوجد في الجبل الأخضر وجبل شمس.

سدود الحماية:-                                                                   -6
من تداخل مياه البحر وهي تنشا للحد من زحف مياه البحر إلى المناطق السكنية والزراعية خصوصاً في فترات المد وقد تم بناء سد واحد على خور الرصاغ بولاية صور في المنطقة الشرقية
 (سد الروافعة)
الموقع:-
يقع سد الروافعة ضمن مركز السنة عند خانق الروافعة وعلى مجرى حوض وادى العريش.
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سد الروافعة قبل حدوث السيل

(سدالروافعة بعد حدوث  السيل)
لمحة تريخية عن السد:-

لما كان حوض وادى العريش هو اكبر حوض هيدروجرافى فى سيناء فهو يمثل اكبر كمية سقوط فعلى للمطر على الاحواض الهيدروجرافية لشبه جزيرة سيناء .فلما كانت السيول الناتجة عن الامطار المتساقطة على وادى العريش بفروعه المختلفة اما ان تذهب الى البحر او تفقد فى الوادى خلال انتقالها فيه ومن هنا جاءت اهمية بناء سد قليل التكلفة يمكن من خلاله رصد كميات مياه السيول المتوقع حدوثها على وادى العريش مع تمكين حجز بعض هذه المياه للاستفادة منها لرى بعض المساحات الزرايعة الممكنة.
وعند النظر لمجال المحافظة على مياه السيول فى شبه جزيرة سيناءنجد ان الاتراك اول من فكر فى انشاء سد فى العصر الحديث على وادى العريش وذلك اثناء حملتهم المشهورة فى الحرب العالمية الاولى , اما فى العصور القديمة فقد يمكن القول انه كانت هناك محاولا ت مشابهة على نفس هذا الوادى حيث لايسبتعد اقامة السدود على الوديان للمحافظة على المياه من الضياع وللاستفادة منها فى عمليات الاعاشة وغيرها.

اذا كنا فى الوقت الحالى لا نجد ما يدل على تلك المحاولات من جانب فراعنة الاسر الاولى او من جانب الاتراك خلال الحرب العالمية الثانية فاننا لانزال نشاهد بقدر كبير محاولات وزراة الاشغال والموادر المائية وزذلك عند خانق الروافعة على بعد 50 كم الى الجنوب من مدينة العريش فقد انشأ هذا السد عام 1946 م بسعة قدرها 3 مليون متر مكعب . 

اهمية سد الروافعة :-

رصد كميات السيول:-

حيث عند ورود اى سيل لسد الروافعة ترصد ساعة بدء وصوله ومناسيبه كل ساعتين امام السد الى ان تنتهى فترة ورود السيل للسد من واقع منحنى السعة ومناسيب المياه التى ترصد فترة ورود السيل يمكن تقدير كمية اى سيل يصل للسد تقديرا دقيقا وقبل انشاء السد لم يكن هناك اى تقدير لكميات السيول التى مرت بوادى العريش .
وصف السد:-

هو عبارة عن سد بنائى مقوس فى منطقة الروافعة التى تبعد بمسافة 8 كم شمال ضيقة جبل الحلال فقد انشىء السد عن طريق وكالة رى الصحارى بوزارة الاشغال العامة والموراد المائية عام 1946م.

بيانات التخزين امام السد:-

الارتفاع فوق قاع الوادى :12متر

ارتفاع اساسه :8متر

اجمالى ارتفاعه الكلى :20 متر

منسوب قاع حوض التخزين امام السد 18 متر فوق سطح البحر

منسوب عتب السد 130متر
عرض الوادى عند منسوب عتب السد 70 مترا

التكلفة 30,0000 جنيه

سعة التخزين  3مليون متر مكعب من مياه الجريان السطحى وبه فتحات مقاس 1x1 متر اسفلها منسوب ا30 متر فوق سطح البحر ومركب عليها بوابات بأوناش تتحم فى قفلها وفتحها عند اللزوم والغرض من هذه الفتحات هو كسح الطمى الراسب امام السد وكذا تستعمل للتهوية للمياه المحجوزة اما م السد.
تعلية سد الروفعة :-

لقد قام معهد تنمية الموارد المائية بعمل تصميم ودراسة لتعلية السد حيث تم بالفعل عام 1986م رفع منسوب عتب السد الى 132م فوق سطح البحر بزيادة 2 متر عن منسوبه عند الانشاء عام 1946م وذلك لزيادة سعة حوض الخزان بمقدار 3.8مليون متر مكعب على اساس ان قاع الخزان عند منسوب 118م وبعد التعلية يكون اجمالى سعة الخزان 6.8مليون متر مكعب وهذه السعة تكفى لرى 400 فدان خلف السد لمسافة 3كيلو متر شمال السد عن طريق المواسير التى بدأ تنفيذها لتغذية سد الروافعة المقترحة للزراعة ومن خلال زيارة موقع السد لاحظنا عدم وجود مياه امامه وذلك بسبب قلة الامطار فى هذه المنطقة خلال السنوات الماضية مما يتسبب فى حدوث جفاف فى منطقة محل الدراسة والذى يؤدى الى احداث ضرر بالزراعات القائمة على المياه المحجوزة امام السد .
وقد لوحظ ايضا حدوث تراكم للطمى امام السد مما يؤدى الى انخفاض فى السعة التخزينية المائية للسد.
كيفية الاستفادة من المياه الموجودة خلف سد الروافعة:-

يحتفظ سد الروافعة خلفه كمية من المياه كبيرة جدا فد تتعد 8 مليون م3 إلا أن يمكن استخدام هذه المياه واستغلالها فى أمور عديدة منها:-

1-عمل آبار جوفية عند السدود وذلك للاحتفاظ بماء السدود وعدم إهدارها حتى يمكن استخدامها بعد ذلك فى أمور نافعة 

2-عمل الآلات لشفط المياه الموجودة خلف السد واستخدامها فى الزراعة 

3-عمل خطوط مياه أو مواسير وذلك لنقل هذه المياه الى الصحارى ونقل الطمي معها وكل ذلك يزيد من خصوبة التربة لاستخدامها بعد ذلك فى الزراعة

4- تحريض الاهالى على استخدام هذه المياة فى الأعمال الزراعية وذلك لروى مزارع الزيتون والمزارع الاخرى 

5-عمل شبكات للري وذلك لتوزيع الماء على الاراضى الغير صالحة للزراعة الاراضى الفقيرة فى الماء والمزارع التى تحتاج للماء

6-عمل سدود على أبعاد مختلفة من سد الروافعة بحيث يكون كل سد اقل من الذى قبلة فى الارتفاع وذلك لعدم إهدار اى نقطة ماء
(ويوجد هناك الكثير من الأفكار لاستخدام مياه السيول بطريقة علمية والاستفادة منها على أقصى حد)
تعريف السيل:- وهى عملية سقوط المطر بدرجة كبيرة اكبر من درجة تشبع الأرض بالمياه وتجمع هذه المياه الزائدة من الأودية الصغيرة التى تسقط عليها فى وادى واحد كبير اكبر من الأودية الاخرى واتخاذ هذا الوادى مجرى له الى أن يجد عائق أو مصب له
انواع السيول
-السيل : هو جريان جميع الاودية الصغيرة و الكبيرة                                 1
2-القشع : وهو اقل مستوى من السيل ويقال عندما تسيل مجاري السيول ( التليع )     الكبيرة ما عدا الاودية الكبيرة .
3-الشاهد :   يقال عندما تسيل مجاري السيول الصغيرة( التليع الصغيرة) وطرق       السيارات الصحراوية والجادة والاماكن الصلبه من الارض.
4-الواسم : هو الذي يأسم الارض ويكون المطر بقع ماء صغيرة دون جريان الماء على سطح الارض
5-الولي : وهذا الوصف يقال اذا وصول الثرى الى ثرى المطر الذي قبله بغض النظر عن كمية المطر .                                                                                         
الرشاش : هو ما يدفن الجرة واقل من ذلك                                                    6-

7-الودان : وهو تجزء واحد .                                                                  
اسباب حدوث السيول

وتطرق تحقيق "الاهرام" الى التفسير العلمي للسيل وكيف يحدث ويقول الدكتور حسين زهدي رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق أن السيول تحدث بسبب التفاعل المزدوج وهو عبارة عن هواء بارد موجود في طبقات الجو العليا‏,‏
ويتحرك ناحية القطب الشمالي باتجاه المناطق المدارية‏(‏ وسط إفريقيا‏)‏ ويحدث ذلك في سيناريو خاص‏..‏ ويتفاعل هذا الهواء البارد مع الهواء الساخن الموجود في المنطقة المدارية من خط الاستواء ويمتد حتي خط عرض‏20‏ شمالا ويصل الي جنوب الخرطوم‏,‏ ويحدث التفاعل وتتكون سحب شديدة‏,‏
كما يتكون تيار نفاث يتحرك من الجنوب إلي الشمال‏,‏ فيقطر معه الهواء من هذه المنطقة إلي الشمال‏,‏ مكونا سحبا كثيفة تمتد حتي منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وعندما تقابل هذه السحب الكثيقة مناطق جبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر‏,‏ وجبال جنوب سيناء تحدث لها حالة من عدم الاستقرار الشديد فيزداد سمكها ونموها الرأسي‏,‏ويسقط منها أمطار غزيرة رعدية في معظم الأحيان‏,‏ مما يؤدي إلي حدوث سيول فوق هذه المناطق الجبلية وتندفع المياه إلي السهول القريبالحد من مخاطر السيول
ويفسر الدكتور محمد محمود عيسي ماتعرضت له بعض المناطق في محافظات مصر من سيول‏,‏ وأمطار رعدية‏,‏ بتحطم أحد السدود في منطقة فلسطين المحتلة‏,‏ نتيجة عدم قدرته علي تحمل تدفق المياه مما أدي إلي وصول المياه المتدفقة بقوة علي مناطق كثيرة منها العريش‏,‏ وبعض المناطق في شمال سيناء‏,‏ وشرم الشيخ‏,‏ وبعض المناطق في الجنوب‏,‏ وهذه السيول ليس لها علاقة بظاهرة الاحتباس الحراري‏,‏ لأنها تحدث علي فترات عديدة‏.‏
مميزات السيول والاستفادة منها
تنحصر فوائدة و خاصة الفيضانات النهرية في تغذية خزانات المياه الجوفية .خاتمة للفيضانات تتعرض كثير من البلدان على ضفاف الأنهار إلى الفيضانات و من أشهر هذه الفيضانات فيضانات تحصل بصورة سنوية في بنجلاديش نتيجة فيضان أكثر من نهر واحد .و في عام 1876 و 1737 قد حدث فيضان في نهر البنغال وقد قتل كل منهم حوالي 100 ألف شخص وقد حدثت هذه الفيضانات بشكل مشابه قبل 4000 أو 5000 سنة أثرت على الأرض في الخليج الفارسي في ذلك الوقت .

و لاننسى أبدا الفيضانات التي حصلت العام الماضي في جنوب شرق آسيا و هو مايعرف بـ تسونامي حيث أن سبب الفيضان هوهزات في قيعان المحيط الهندي مما كونت أمواج مرتفعة
و خلف هذا الفيضان ما يقرب من 212 ألف قتيل غير الجرحى طبعا. 

الاضرار الناتجة عن السيول
1)هدم المنازل و تشريد ألاف من السكان و جعلهم بلا مأوى
افساد المزارع و المحاصيل الزراعية                                                          (2
3) كما لا يقتصر ضررها على الأضرارالمباشرة نتيجة شدة اندفاع المياه و غزارتها فقط . بل يسبب في انتشار الأمراض والأوبئة في المناطق المنكوبة و بين السكان .


بالاضافة الى تهدم الجبال على جانبى الطريق وجرف السيارات والمازل وقد دمر السيل حوالى 30 منزل فى مدينة راس سدر خاصة بقرية ابو صويرة وقتلت سيدة واصيب حوالى 30 مواطنا وقمنا بتوفير خيم ايواء للمنكوبين اما مدينة الطور بجنوب سيناء فدمر السيل الكابلات الكهربائية بالمدينة واقطع التيار الكهربائى عنها كما انعزلت مدينة شرم الشيخ عن العالم بعد فقد الاتصال بها كما نفى مدير ادارة الازمات بجنوب سيناء الانباء التى ترددت عن اجلاء رعايا اجانب عن طريق البحر بسبب السيل واكد مدير مرفق اسعاف جنوب سيناء ان الموقف سىء وخطير وقد يحتاج الطريق الدولى عشرة ايام متواصلة من العمل لفتح الطريق واعادته للحياة مرة اخرى .
صور لسيول وادى العريش



التوصيات

فمصر لديها شبكة سدود علي الوديان في منطقة جبال البحر الأحمر‏,‏ وفي منطقة سيناء‏,‏ وهضبة السلوم‏,‏ وهناك دراسات يتم إجراؤها بين الحين والآخر علي المناطق التي قد تكون عرضة لمثل هذه المخاطر‏,‏ فالدولة تبذل العديد من الجهود‏,‏ لكن هناك أشياء قد تحدث بشكل مفاجيء‏..‏
والسدود المصرية تقاوم‏,‏ لكن هناك مخاوف علي العديد من المناطق حول القاهرة‏,‏ خاصة تلك المحاطة بالجبال مثل حلوان‏,‏ والمقطم‏,‏ و‏6‏ أكتوبر‏,‏ من التعرض لمخاطر السيول‏,‏ صحيح أن حلوان بها مخرات للسيول لكنها تحتاج إلي متابعة دقيقة‏,‏ وصيانة مستمرة‏,‏ كما أن منطقة المقطم بها استعدادات لمواجهة السيول منذ ان كان الانجليز موجودين في مصر‏,‏ ولا أدري ماذا حدث فيها الآن‏. من هذه المناطق وتسبب كوارث وأضرارا كبيرة‏...‏
ومنها ايضا:

1- إنشاء المناطق السكنية والمنشآت الأخري والأرض بعيدا عن أماكن ومجاري السيول وذلك علي أساس دراسات علمية مسبقة ودقيقة .

2- إقامة السدود بانواعها ( البنائية – الترابية - ........ إلخ ) وأشكالها المختلفة علي روافد مجاري الاودية وخاصة في اماكن الخطورة وجريان السيول .
3- إنشاء وعمل الخرائط الجيومورفولوجية التي توضح اماكن الخطورة وأماكن الأمان والتي علي أساسها يتم وضع الخطة لمواجهة السيول .
4- إنشاء القنوات الصناعية التي يتم بها نقل مياه الجريان من أماكن السيول إلي أماكن أخري يتم فيها ويمكن فيها استغلال واستخدام ماء السيول فيها علي اكمل وجه وباحسن وايسر السبل والطرق .
5-إقامة السدود والجسور وذلك لاعاقة حركة مياه السيول وتقليل سرعتها وقوتها بين جبلي ضلفع والحلال لحجز كميات كبيرة من الماء الذي يمر بوادي العريش

وإذا تم إقامة سد بهذه المنطقة فسيتم حجز 165 مليون متر مكعب من المياه الضائعة ويتم استخدامها في الزراعة ولكن لابد من دراسات فنية واقتصادية مما يجعل تكلفة هذه العملية عالية .

6-يتم إنشاء سدود ترابية أو ركامية لحجز الماء وراءها وبذلك يتم التقليل من خطر السيول الجارفة وفي نفس الوقت تتم الاستفادة من هذا الماء في الري والزراعة .

7-انشاء الخزانات الجوفية الصناعية وذلك لتجميع كميات كبيرة من ماء السيول الغير محملة بالطكي او بالرواسب .

8-خفض منسوب ارتفاع الطريق لمستوي أدني من مستوي قاع مجري السيل مع               التنظيف المستمر لها بعد مرور السيل فوقها وتعتبر هذه الطريقة غير مكلفة .

9-انشاء أنظمة إنذار وذلك للتحذير من خطر السيول قبل وقوعها وخاصة بالمناطق شديدة الخطورة بالطرق العامة وذلك حتي يمكن توخي الحذر وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة الازمة .

جبل الحلال
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