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================ ============== 

الباحثين فى مجال الرى الحقلى أن هناك تحديث للمصطلحات المتعلقة بالبخر نتح  وذلك بهدف توحيد وتعزيز التواصل  أوضح  

بين الباحثين والمستخدمين والزراعيين ومهندسى الرى وأيضا صانعى القرار والذى من شأنه أن يجعل القرارات الخاصة بالمياه 

 محددة وواضحة للجميع.

هذا المقال المختصر يهدف الى التعرف على بعض التفاصيل الهامة الخاصة بالبخر نتح المرجع بداية من تسجيل العناصر 

شروط وضع محطة الأرصاد الجوية الخاصة بتسجيل القراءات حتى تعبر بدقة عن حالة الطقس السائد فى  والخاصة بحسابه  

 منطقة الزراعة وحساب البخر نتح المرجع بدقة. 

يعبر عن البخر من سطح التربة وأسطح أوراق النبات )فى حالة سقوط مطر    (ET)بصفة عامة وكما هو معروف أن البخر نتح  

 أو ندى( والنتح من أنسجة النبات.

فكما ذكر سابقا ان هذا المعامل هو الاساس فى حساب بخر نتح المحصول أو الاستهلاك المائى    وفيما يتعلق بالبخر نتح المرجع

 للمحصول وما يترتب عليه من علاقات مائية اخرى هامة فى جدولة وترشيد تطبيق الرى للمحاصيل. 

 هذا المعامل يطلق عليه مختصرات عديدة منها: 

ETo – ETr -  ETref – ETp – ETpot – PET 

 

 وعموما كلها مختصرات للتعبير عن البخر نتح المرجع أو القياسى أو المحتمل. 

لانه   القياسى  نتح  البخر  أفضل مصطلح  نظرى  بهومن وجهة  نعبر  الذى  السائدعن    الاساس  الجو  منطقة  حالة  زراعة    فى 

يتم ضرب هذا  المائى لمحصول بعينه حيثستهلاك كأساس )مقياس( لحساب الاالمحصول / المحاصيل ، ويستخدم بحالته هذه 

 .ينتج الاستهلاك المائى أو البخر نتح لهذا المحصولل (Kc)فى معامل المحصول  (ETo or ETr) المعامل

المناسبة والدقيقة    الخبراء وقد وضع   بالمواصفات  الخاصة  التفاصيل  بدقة عن حالة  بعض  التى تعبر  لوضع محطة الارصاد 

الجو التى من خلالها يمكن التعبير عن البخر نتح القياسى بدقة فمثلا المختصر   رلتسجيل عناصلبيئة زراعية وذلك  الطقس السائد  

ETo    يقال انه يغطى نطاق ضيق بينما المختصرETref  .التحقق من جودة  هذا ويجب    يغطى نطاق أوسع وهو الاعم والاشمل

. وفيما يتعلق بالمواصفات المناسبة لوضع محطة الارصاد اللازمة   ETo – ETr - ETrefالبيانات  المستخدمة فى تقدير  

 لتسجيل عناصر الجو الخاصة بحساب البخر نتح القياسى:

 

ETo  : منزرع بالحشائش واسع حقل يتم وضع محطة الارصاد فى محيط(grass)  سم(  12)متوسط  سم 15 – 8ارتفاعها 

تنمو بصورة جيدة ومحتوى الرطوبة فى التربة قريب دائما من السعة الحقلية وهذه النباتات لا تعانى أى مشاكل أو أمراض أو  

وقد اتفق على أن تسجيل العناصر الجوية  .  0.23والاشعاع المنعكس هو    2م  /2م  3  لاوراقمساحة ا دليل  .  نقص فى التسميد

 الناتجة من هذه الظروف تلائم النباتات القصيرة مثل محاصيل الحقل والخضر. 
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ETr    من حيث المحتوى الرطوبى فى التربة القريب من السعة الحقلية دائما وأن النباتات تنمو : نفس مواصفات الحقل السابقة

هو المنزرع    يكون المحصول   على أنبصورة جيدة ولا تعانى أى نقص فى التسميد أو مشاكل مرضية ولكن هنا يتم الاعتماد  

. هذه  0.23والاشعاع المنعكس هو    2م  / 2م  4.5  قمساحة الاورادليل  سم و  50  –  30ارتفاعه    (alfalfa)البرسيم الحجازى  

 الظروف تلائم المحاصيل المرتفعة )الطويلة( مثل الاشجار.

 

الذى يخص النباتات   EToالاكثر دقة فى التعبير عن أقصى بخر نتح فى المنطقة بالمقارنة مع  هوأ  " ETref"   وحديثا يقال أن

 القصيرة.

مواصفات البيئة المحيطة  من بيانات الجو اللازمة لحساب البخر نتح القياسى يجب الاشارة الى    الجدير بالذكر انه عند استخدام أيا  

 ETo or ETrبمحطة الارصاد هل هى لحساب 

ومن ناحية اخرى هذا المعامل )البخر نتح القياسى أو البخر نتح المرجع( يتم استخدامه للحصول على بعض المعاملات الخاصة  

 وما يترتب عليه من حساب معامل الاجهاد المائى  (CU) الاستهلاك المائى  وحساب    (Kc)بالمحصول مثل معامل المحصول  

(Ks)    ومعامل استجابة المحصول للمياه (Ky)  سواء تحت الظروف الطبيعية التى لا تعانى عجز مائى أو حتى  وأكثر  كل هذا

    تحت ظروف العجز المائى.

 

   2025أغسطس  25الخبراء فى الدراسة المنشورة بتاريخ وقد أشار 

(Source: ASCE Environmental and Water Resources Institute, Evapotranspiration in Irrigation and Hydrology Committee) 

على الاسطح الغير قياسية )الغير مروية جيدا( وبالتالى   سانه لسوء الحظ تجمع العديد من شبكات الارصاد الجوية بيانات الطق

 .ETo or ETr or ETrefقد تطبق البيانات بشكل غير صحيح لحساب 

يجب التحقق من جودة البيانات المستخدمة فى التقدير والتى يجب أن تكون مأخوذة من محطة أرصاد محاطة بحقل واسع  هذا و

مع الرى الجيد والشروط الاخرى للنمو الجيد. وتجمع بيانات الجو     alfalfa or grassمنزرع بالمحصول المناسب سواء  

ظمة ومناطق  تاب تحت هذه الظروف التى تحاكى البيئة الزراعية بدقة ويجب أن تجمع البيانات على فترات منساللازمة للح

المأخوذة من محطة أرصاد عادية تختلف عن تلك النتائج المأخوذة من    .ETrefوقد أشارت نتائج حديثة الى أن قيم    مختلفة.

فى منطقة غير زراعية يمكن أن يعطى  ETrefمم/ يوم. حيث أن  1.0 – 0.5محطة أرصاد زراعية. وقد قدر الفرق حوالى 

 .ETrefهذا القدر من الزيادة فى 

 

 مزيد من المعلومات فى هذا الشأن يمكن الرجوع الى المصادر الأصلية المأخوذ منها هذه المعلومات  •

FAO 56, and  
Journal of Irrigation and Drainage Engineering. Volume 151, Issue 5. Evapotranspiration Terminology and Definitions. 
ASCE Environmental and Water Resources Institute, Evapotranspiration in Irrigation and Hydrology Committee 
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