                                التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه

الاهداف
 
بعد قراءة هذه المحاضره يمكنك استيعاب العناصر التاليه :

. اهمية ودور التفتيش الوقائى ومقاييس السلامه .1

 مراحل التفتيش الوقائى للسلامه .2

3يجب على الاشخاص المسئولين عن المناطق تدوين ملاحظاتهم عند قيامهم بتنفيذ التفتيش الوقائى ومقاييس السلامه.

ماذا يمكن ان يحقق قياساتك ؟

يعتبر التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه والصحه واحد من اهم الادوات الفعاله لمعرفة الاخطار الموجوده فى مكان العمل . وايضا التاكد من ان الظروف المحيطه مطابقه للاتفاقيات والاحتياجات المخططه لها, ذلك حيث ان الاداره لا تستطيع ان تتوقع و ترتب لكل الاحتمالات الناجمه عن التداخل ما بين الاشخاص , المعدات ,المواد , بيئة العمل المحيطه والمعلومات المتوفرة عنها .

اهداف التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه والصحه؟؟؟؟؟


يعتبر التفتيش الوقائى فى مجالات السلامه واحد من نشاطات الاداره البسيطه التى تتقدم بها لمنع بداية الحادث . كما انها تعتبر هدف اولى لتعريف وتصحيح الافعال والظروف الغير امنه , الحيود , التعديل , الاخطار الغير متوقعه . كما انها يمكن ان تستخدم قبل البدء فى النشاطات المختلفه لتعريف المخاطر الكامنه واتخاذ الاحتياطات التى تمنع وقوع هذه المخاطر .

وبذلك يكون التفتيش الوقائى للسلامه ذو اهداف متعدده فيمكن ان يكون اداه للتنبيه المبكر للاخطار او يستخدم كاداه للفحص .

ويمكن تبسيط تلك الاهداف فى النقاط التاليه :
- تقييم وتسجيل اداء السلامه واعادة الاوضاع لما كانت عليه .
- فحص وتصحيح الافعال والظروف الغير امنه .
- تعريف الاخطار والمخاطر الكامنه .
- تعريف القصور فى الاشخاص والمعدات .
- تعريف القصور فى نظام الاداره .
- تقييم كفاءة مقاييس التحكم .
- تقييم كفاية الاداء العلاجى .
- تعريف الاداء الجيد .
- اثبات تحقيق اهتمامات الاداره .
- اعادة تقوية تثقيف السلامه .

انواع التفتيش :
- يمكن ان يكون تفتيش السلامه شامل و عام او خاص بآله محدده .

- يغطى التفتيش العام كل العقود والتسهيلات الخاصه بالاداره .

- يتم اجراء التفتيش الوقائى الخاص بمعده محدده طبقا لما يلى :
• المتطلبات الخاصه بالتشريع ( القانون ) – عادة ما تجرى الفحوصات التشريعيه بواسطة شخص مؤهل مثل المهندسين المتخصصين .

• الاجزاء الخطره / الصيانه – عادة ما تجرى فحوصات الاجزاء الخطره / الصيانه داخليا كما فى بعض الصناعات ( مثل صناعة الطائرات ) , ويحتاج هذا التفتيش لاشخاص ذو امكانيات وتخصصات خاصه .

• تفتيش الصيانه ويمكن ان يشكل جزء من عمليات الصيانه الكليه . وهذا التفتيش يمكن ان يتم داخليا او بواسطة المقاول .

• فحص ما قبل الاستخدام او التشغيل الاول الخاص بالمعدات الخطره – وهى فحوصات تتم بصوره طبيعيه قبل الاستخدام بواسطة مشغل او مستخدم الآله . وتكون هذه الفحوصات فعاله فى منع الحوادث الخاصه بما فى ذلك المعدات المتحركه والمعدات المتداوله .

التفتيش الوقائى الشامل :
ويتم تنفيذه على ثلاثة مراحل وهى :

1. التخطيط والتجهيز .

2. الفحص .

3. اجراءات التصحيح .

التخطيط والتجهيز : 
التخطيط والتجهيز يجب ان يغطى الجوانب التاليه :

• قم بوضع جدول الاعمال ووزع المسئوليات .

• قم بتعريف الهدف والمنطقه . لاحظ ان برنامج التفتيش العام يجب ان يغطى الموقع بالكامل .

• جهز قائمة الفحص . يجب ان تحتوى قائمة الفحص على المناطق المسسبه للمشاكل و التى تم تسليط الضوء عليها سابقا مثل نتائج الفحص الداخليه . ( شكل 1 يوضح نموذج لقائمة فحص بسيطه ) .

• قم بمتابعة فعالية تنفيذ اجراءات التصحيح وافعال منع الحوادث السابق اتخاذها .

• تجهيز مهمات السلامه الشخصيه الضروريه مثل خوذة الامان , حذاء السلامه , اجهزة التنفس , حماية الاذن ........الخ .

• قم بتجهيز معدات الفحص مثل كشاف الاضاءه اليدوى , كاميرا , اجهزةالقياس والكشف , شريط القياس , مقياس شدة الضوضاء , كاشف الغازات , شاشة اظهار الاس الهيدروجينى .

مثال : لقائمة فحص لورشة لآلات : 
• شكل رقم ( 1 )
أ - الظروف العامه : 
1. الارضيه .
2. الممرات .
3. المخارج .
4. الاضاءه .
5. التهويه . 
6. التعرض للضوضاء .
7. الحراره .
8. الروائح .
9. علامات التحذير والالوان القياسيه .
10. الابنيه والاسقف . ملاحظات
ب – الماكينات : 
1. تسوير الماكينه .
2. التشحيم / الفروقات .
3. الاجزاء المتحركه .
4. المخاطر الكهربيه وتوصيلات الارضى .
5. الصيانه .
6. اهتزاز وضوضاء الماكينات .
7. مخلفات الماكينات .
8. الايقاف فى حالات الطوارىء .
9. حالة العلامات والاشارات .
10. التعرض البشرى للماكينات . 
ج- الطوارىء والحمايه من الحرائق : 
1. مخارج الطوارىء .
2. صناديق الاسعافات الاوليه .
3. اجهزة اطفاء الحريق .
4. خراطيم مكافحة الحريق .
5. نظام رشاشات المياه وحالة صمام الغمر .
6. اجهزة الانذار , نقاط الاتصال , لوحة البيان .
7. ارقام اتصال الطوارىء .
8. احواض غسيل العيون وادشاش الطوارىء .
9. اضاءة الطوارىء .
10. تخزين المواد القابله للاشتعال .
د- اخرى : 
1. هل المنطقه الموجوده خلف الورشه خاليه من المخلفات ؟ 
2. تصريح العمل الساخن ( ان وجد ) ما هى الاحتياطات ؟ 
3. توافر وملائمة مهمات الوقايه الشخصيه ( سدادت الاذن ) .
4. التأكد من كفاءة الحمايه حول الماكينات الجديده .
5. حوامل التخزين الجديده الخاصه ببراميل زيوت التشحيم .
6. هل تم تغيير زجاج النوافذ المكسور ؟
7. هل مشغل الماكينه على درايه كافيه بمخاطر الادوات المصاحبه للماكينه ؟
8. هل يتم عقد اجتماع TBT ( حديث حقيبة المعدات) قبل بدأ العمل اليومى ؟
9. هل تم استعراض خطة الطوارىء لعمال المقاول ؟ 
10. حدد المنطقه الفائزه فى مسابقة الترتيب و النظافه . 
(نموذج لقائمة تفتيش عامه )
تنفيذ التفتيش الوقائى : 
- يجب ان يتم تنفيذ التفتيش بصوره شامله للتأكد من ان جميع البنود الخاصه بالمواقع اللازم فحصها قد تم تنفيذها بالفعل . حيث من المفترض ان يتم تعريف الاخطار والمخاطر الكامنه . ويجب على القائم بالتفتيش ان يستخدم جميع حواسه اثناء التفتيش فان الانتهاء من قائمة التفتيش والاشاره بها ليس كافيا .
- يجب توثيق و كتابة المخاطر التى يتم اكتشافها اثناء التفتيش باختصار وتحديد ووصف اماكنها بوضوح . وذلك لتسهيل عمليات التصحيح والوقايه من تلك المخاطر واصدار التقاريرالخاصه بهم فى اقل وقت ممكن ويجب على القائم بعملية التفتيش تصنيف وتقييم كل خطر يتم التعرف عليه .
- يوجد العديد من الطرق لتصنيف المخاطر على سبيل المثال :
• تصنيف ( أ ) : مسبب للموت , اعاقه دائمه , تدمير للممتلكات الرئيسيه و حدوث خساره ماديه (تحدد طبقا للنظام السائد بالمنشأه) .
• تصنيف ( ب ) : مسبب لاصابه خطيره او مرض , اعاقه مؤقته , اضرار وتلف للممتلكات وحدوث خساره ماديه ( تحدد طبقا لنظام المنشأه وهى اقل من قيمه أ ) .
• تصنيف ( ج ) : مسبب لمرض بسيط , اصابه غير معوقه ,اضرار بسيطه بالممتلكات و حدوث خساره ماديه ( اقل من ب ) .
- ترجع اهمية تصنيف المخاطر فى انها تساعد الاداره فى وضع الاولويات وتخصيص مصادر محدده للحد من المخاطر بشكل ملائم .
اجراءات التصحيح : 
وهى تعتمد على ما يثبته التفتيش من ملاحظات ويجب على الاداره القيام بالمتابعة بالطرق الآتيه :
أ‌- اتخاذ خطوات تنفيذيه للحد من العواقب الناتجه .
ب‌- البدء واستكمال اجراءات التصحيح والوقايه .
غالبا ما يحتاج القائم بالتفتيش لمن يدعم ويزكى اجراءات التصحيح والوقايه من الاخطار التى تم التعرف عليها .
- يجب مراجعة تقرير التفتيش عن طريق مستوى ادارى اعلى .
- بعض الهيئات تسمح للقائم بالتفتيش بتطوير وتنفيذ الاجراءات التصحيحيه بصوره منفرده . 
والبعض الاخر يتطلب مسئولون اداريين ذو درجات اداريه عاليه ليحدد الاجراءات التصحيحيه التى تمنع الخطر ويحدد ما المسئوليات اللازمه لتحقيقها .
- بعض الجهات تكون اكثر مرونه وتسمح ببعض الاجراءات التصحيحيه البسيطه فى ذات الوقت ( مثل نظافة العلامات المتسخه ) بينما الاخطار الكبيره ( مثل العمل على زيادة ارتفاع حامل مواسير للسماح بالمرور الآمن اسفله ) ذات العواقب الخطره قد تحتاج للتدخل خلال عملياتهاالداخليه اعتبارا من تحليل جذور المشكله وحتى تقييم المخاطر وتحقيقها وتوثيقها واعتمادها .
- كل اجراءات التصحيح والوقايه "يجب مراجعتها من خلال تقييم المخاطر قبل تنفيذها " .
تقارير التفتيش وجودة التقرير : 
- ان القيام بعملية التفتيش بدون تسجيل لملاحظات المرور يعتبر تقرير فقير يعانى من عدم المتابعه حيث سرعان ما ننسى نوع الخطأ وموقعه .
- البيانات الغير وافيه ينتج عنها تحليل فقير واجراءات تصحيحيه ووقائيه غير كافيه .
- عدم التسجيل يعنى ان ليس هناك بيانات تسمح بالتحليل .
- اذا تم القيام بالاجراءات التصحيحيه والتى تتم بصوره غير رسميه وبدون تحليل لعواقبها قد ينتج عنها مخاطر اشد عنفا .
- ان القصور فى التسجيل يؤخر اعمال تسلسل وتعقب انجاز الاجراءات التصحيحيه.
تحليل تقارير التفتيش : 
يتم تحليل اعمال التفتيش كل ثلاث – ستة اشهر لتعريف الظروف والافعال المتكرره الغير آمنه والاسباب الرئيسيه والافعال الغير آمنه والمزمنه او الغير متوافقه حيث يجب تعريفها وتحديدها . وانطلاقا من هذا التحليل فان الاخطاء ونقاط الضعف المعروفه يجب تحديدها واتخاذ الأجراءات التصحيحيه اللازمه .
وانطلاقا من اهمية تقارير التفتيش فانه يتساوى مع تلك الاهميه ان تكون تقارير جيده وللتاكد من جودتها يجب عمل تدريب على كتابة التقارير وعمل تدريب عملى على طريقة كتابة تلك التقارير ويمكن تحقيق جودة تقرير الفحص بالطرق الآتيه
 :. مدى وطبيعة العمل .1

. تعريف المخاطر المصاحبه .2

. تفاصيل / موقع الخطر 3.
تصنيف الخطر 4.
. مدى تأثير الاجراءات التصحيحيه اللازمه 5
.. مسئولية التنفيذ 6.
التأكيد على تسجيل الاجراءات الغير مؤثره 7.
. اصدار التقارير 8.
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